Optie 1: Grotere Slaapkamer en Badkamer
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glazen doorvalbeveiliging

Optie getekend in bouwnummer S52

Optie mogelijk voor bouwnummers: S10, S16, S22, S28, S34, S40, S46 en S52
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ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL

CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
CENTRAALDOOS
SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL.
INBOUW VOORZIENING
KRUISSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL.
INBOUW VOORZIENING met SPOT

SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE : 1050+VL BUITENKRAAN HOOGTE 500+ VL

GRONDKABEL VOOR TUINVERLICHTING
ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS
DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL WANDLICHTPUNT

DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL VLOERVERWARMING
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ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650+VL.
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ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T.B.V. KOELKASTA/RIEZER HOOGTE : 100+VL
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KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL.
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—CM  ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950+VL
RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL
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—(WD  ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T.B.V. WASDROGER HOOGTE : 1200+VL
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TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE

AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD
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NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL. VLOERVERWARMING VERDELER
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Maten in millimeters
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De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering

De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en
kunnen wijzigen

» Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
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