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Bijlage Product en tarievenblad | 2024 
Uitgangspunten levering warmte en koude Woningen, 3,5-pijps  

 

  

Leveringstarieven 
Voor de levering van warmte, koude en verwarming tapwater betaalt u een Vergoeding die bestaat 
uit een vast en een variabel deel. U betaalt een vast tarief voor uw aansluiting warmte, uw 
aansluiting koude (t.b.v. ruimtekoeling), een meettarief voor de meting van uw verbruik en de huur 
van uw afleverset. Voor de afleverset wordt een basistarief in rekening gebracht en indien van 
toepassing een toeslag voor een hogere capaciteit en/of een toeslag voor de aanwezigheid van een 
warmtewisselaar.  
 
Het variabele deel bestaat uit het variabel tarief voor de levering van warmte en verwarming 
tapwater. U betaalt een tarief per verbruikte eenheid warmte gemeten in gigajoule (GJ). Voor 
koude geldt geen variabel tarief. 

 

Vaste kosten per jaar  Inclusief 
 BTW per jaar 

Vastrecht aansluiting warmte € 618,82 
Meettarief € 31,68 
Huur afleverset basistarief (vergelijkbaar met CW4) € 145,38 
Toeslag hogere capaciteit (vergelijkbaar met CW5)  € nihil 
Toeslag hogere capaciteit (vergelijkbaar met CW6) € nihil 
Toeslag elektronische regeling € nihil 
Toeslag Warmtewisselaar t.b.v. ruimteverwarming 
Alleen Indien de Warmtewisselaar deel uitmaakt van de   
afleverset van het Bedrijf. 

€ 31,44 

Vastrecht aansluiting koude € 281,69 
   

Variabele kosten per GJ 
Inclusief 

 BTW 
Variabel tarief warmte per GJ € 46,69 
Variabel tarief verwarming tapwater per GJ € 46,69 

 
 

Tariefaanpassing en overige informatie 
1. Voor alle vermelde tarieven is het prijspeil 2024. 
2. Alle genoemde prijzen voor het Vastrecht en het Variabele deel zijn exclusief alle van 

overheidswege opgelegde en nog op te leggen heffingen. Wijzigingen in het BTW percentage 
worden doorberekend.  

3. Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast conform de jaarlijks door 
de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vast te stellen en te publiceren maximumtarieven 
zoals bepaald in de Warmtewet en het Warmtebesluit of de daarvoor in de plaats tredende 
(tarief)regelingen. 

4. De Vergoeding wordt in rekening gebracht door middel van voorschotnota’s. De hoogte van 
de voorschotnota wordt vastgesteld op basis van het standaard jaarverbruik en wordt 
maandelijks in rekening gebracht. De voorschotnota dient voor aanvang van de periode 
waarop het betrekking heeft voldaan te worden. Minimaal één maal per jaar wordt een 
gespecifieerde eindafrekening verstuurd.   
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Productspecificatie 
De levering aan de woning bestaat uit de producten koude (t.b.v. ruimtekoeling), warmte en 
verwarming van tapwater. De producten worden geleverd volgens onderstaande specificatie: 
 

 
 

Warmte: Aanvoertemperatuur: Conform bovenstaande stooklijn, met een marge van +/- 5°C.  
Retourtemperatuur: Conform bovenstaande stooklijn 
Vermogen: Circa 30-40 Watt per m2 vloeroppervlakte 
Energiemeting: Op afleverpunt in GJ, op afstand uitleesbaar. 

 

 
Koude: 

 
Koude is beschikbaar gedurende de periode 1 juni tot 1 september en als de gemiddelde 
buitentemperatuur over 24 uur hoger is dan 16°C. Bedrijf kan besluiten de periode te 
verruimen.   
Ter voorkoming van condensvorming op de vloer kan (tijdelijk) koude geleverd worden met 
een hogere aanvoertemperatuur. Bedrijf heeft daartoe de mogelijkheid om de 
aanvoertemperatuur vanuit de Installatie te verhogen.  
 

Aanvoertemperatuur: Conform bovenstaande stooklijn, met een marge van +/- 2°C.  
Retourtemperatuur: Minimaal 22°C naar collectief net 
Vermogen: Circa 10-20 Watt per m2 vloeroppervlakte 

 

 
Verwarming 
tapwater: 

 
Verwarming van warm tapwater wordt standaard geleverd met een capaciteit vergelijkbaar 
met CW4.  Indien de woning voorzien is van een afleverset met extra capaciteit kan een 
capaciteit geleverd worden vergelijkbaar met CW5. 
 

Aanvoertemperatuur: Conform bovenstaande stooklijn met een marge van +/- 5 
°C. Temperatuur aan de zijde van de Binneninstallatie is 
circa 58 °C. 

Energiemeting: Op afleverpunt in GJ, op afstand uitleesbaar 
 

 
Eigendom en 
onderhoud: 

Verbruiker en/of in geval van huur de verhuurder, is verantwoordelijk voor het 
onderhoud en eventueel de vervanging van (onderdelen van) de binneninstallatie, dit 
omvat onder meer: 

- leidingen en aansluitingen vanaf de Installatie van het Bedrijf in de 
binneninstallatie inclusief appendages en (motorgestuurde aandrijving van) 
regelende afsluiters; 

- het expansievat (indien van toepassing); 
- de vloerverwarming / koeling installatie incl. leidingen en de verdeler(s); 
- de thermostaat inclusief regelaar, inregelafsluiter verstelknoppen, etc.; 
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- het ventilatiesysteem; 
 
Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van o.a. de 
onderdelen: 

- de centrale energieopwekking;  
- het distributie leidingnet;  
- de afleverset die zich bevindt in de meterkast/berging in de woning (incl. 

warmtemeter), zie de navolgende demarcatie; 
 
Ingeval van een handafsluiter valt de handafsluiter aldus onder het eigendom van het 
Bedrijf. Alles na de handafsluiter valt onder de binneninstallatie en aldus in eigendom 
van Verbruiker of in geval van huur onder het eigendom van verhuurder. Ingeval geen 
handafsluiter aanwezig is maar een regelende afsluiter valt de afsluiter onder eigendom 
van het Bedrijf, de motorgestuurde aandrijving van de afsluiter valt onder eigendom 
van Verbruiker of in geval van huur onder het eigendom van Vastgoedeigenaar.  

 
Demarcatieschema 
NB: De exacte uitvoering van de Installatie van het Bedrijf en Binneninstallatie kan afwijken, 
onderstaande schema heeft enkel tot doel de demarcatie (eigendoms- en dus onderhoudsverdeling)  
aan te geven. 
 
(Per project nader vast te stellen of de afleverset met of zonder wisselaar wordt gerealiseerd.) 
 


